PANEL CiT

¥

1
UMES TELI

K

o
&
-
=
=2
[+
=
=
o
=
<

HELEZON CiT TELI

Mlgli

www.apaas.com.tr




.

ICINDEKILER

CiT URUNLERI

PANEL CIT

DOUBLE PANEL

cimu giT

HELEZON CIT TELI VE BETON DIREK

DIKENLI TEL

ALTIGEN ORME TEL

PRESTIGE ALTIGEN ORME TEL- PRESTIGE HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL
ELEGANT ALTIGEN ORME TEL - ELEGANT HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL
ELIT ALTIGEN ORME TEL -ELIT HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL

KLASIK ALTIGEN ORME TEL - KLASIK HELEZON CIT TELI VE DIKENLI TEL
MERINOS ALTIGEN ORME TEL - MERINOS HELEZON CIT TELI VE DIKENLI TEL
STAR ALTIGEN ORME TEL STAR HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL

KUMES TELI

ENDUSTRIYEL URUNLER

SEV KORUMA AG- APAMESH CELIK AG

ZEMIN UYGULAMA HALAT HASIR- APAMESH CELIK AG

YAMAC KORUMA AGI - APAMESH CELIK AG

HALAT CiT BURGULU HELEZON - APAMESH CELIK AG

RABIS TEUI

KURUTMA ELEGI (SEBZE - MEYVE)

HIRDAVAT URUNLER

INSAAT FILESI - GOLGE FiLE - PLASTIK KELEPCE - SPREY BOYA

KIVIRCIK PASPAS - ISLAK ZEMIN PASPAS - PUNTALI TEL
PUNTALI-KAYNAKLI TEL - HELEZON JILETLI TEL - DUZLEMSEL JILETLI TEL
DIGER URUNLER

GALVANIZLI CUBUK - SIYAH CUBUK - TAVLI TEL - JILETLI TEL

INSAAT ve BETON CiViSi - GALVANIZLI TEL - PVC KAPLI TEL

KILOGRAMLIK DIKENLI TEL

10
12
13
14
16
18
20
22
24
26

28
29
30
31

32
33
35

36




APA CiT URUNLERI VE ISI SISTEMLERI A.S

APA CiT; Agustos 2015'te Zeytinburnu/ ISTANBUL ‘da acilan firmamiz APA A.S cit GrOnleri Oretimi ve
satis yapmaktadir. Aglldigimiz gtinden beri ayni heyecan ve kalite ile Glkemizin ve dinyanin farkll
yerlerine satislarimiz devam etmektedir.

APA A.S olarak ¢it sektérunde 17 yill askin Uretim ve satis tecribemiz ile kendimizi Citin Ustasi olarak
tanimliyoruz. UrUn yelpazemizde yer alan; panel ¢it, ¢imli cit, helezon it tel, kimes telj,

altigen érme tel, dikenli tel gibi Urdnlerin tamamini galvanzili telden Uretmekteyiz. Cevre guvenligi
icin Uretmis oldugumuz Urtnlerin ayni zamanda goze de hitap etmektedir. Yasam alanlarinin
cevresinde kullanim igin ¢imli ¢it ve panel ¢it, bag-bahce etrafi icin helezon cit, dikenli ve altigen 6rme
tel; tavuk, hindi, 6rdek gibi kimes hayvanlarinin gtivenlidi icin kiimes teli gibi trtnlerimiz ile

cevrenizi guven altina alabilirsiniz.

Kalite, fiyat, hizmet temel ilkelerimiz olup bu Ug stratejiyi basarili yonetip musteri memnuniyetini
saglamak temel hedefimizdir. APA A.$ cevre koruma cit sistemlerinde kaliteden 6dun vermeden
Urdnlerini musterileri ile bulusturmaya devam etmektedir.

HAKKIMIZDA

APA BOYLER; Farkli 1s1 kaynad ile sicak suyun hazirlanmasinda, depolanmasinda ve depolanan sicak
suyun isisini gunlerce muhafaza etmesi amaci ile kullanilimaktadir. 65 It den 3000 [t ‘ye kadar emaye
kapl akUmulasyon tanki, tek ve cift serpantinli boyler, kat boyleri, termosifonik boyler ve 1si pompas
gibi UrGnler Uretmekte ve UrUn yelpazemizde bulundurmaktayiz.

APA BOYLER markas| ve fabrikamizda Urettigimiz Grtnleri evlerinizde, fabrikalarinizda, villalaninizda,
restoranlaninizda, otellerinizde  kisacasi sicak suyun ihtiya¢ duyuldugu tOm mekanlarda 24 saat ke-
sintisiz ve saglikl bir sekilde kullanabilirsiniz.Genis renk secenedi imkani ve sik bir gérintme sahip
olan boylerimiz 2 yil garantilidir.

apo) apamesh | @PR
ptio V2

APA l,'.iT URUNLERI VE ISI SISTEMLERI A.S
SEYITNIZAM MAH.DEMIRCILER SITESI 4YOL NO: 16-18
ZEYTINBURNU/ISTANBUL
TEL:+90 212 547 44 14- FAKS: 490 212 547 4416
GSM: +90 507 484 16 13 - GSM: 490 555 966 30 59
www.apaas.com.tr - info@apaas.com.tr
Instagram: as_apa_ - Facebook: APA Cit Tel Ve Isi Sistemleri - Youtube: apa as
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Cift Cubuk Tek Cubuk
Profil Direk: 60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm Profil Direk: 60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Teknik Ozellikler

Model X5 X5-i Uzunluk 200cm - 250cm
Uriin standard TS EN 10223-4 Profil Direk Olglist 50mm x50mmec1.5mm - 60mmeB60mm1.5mm
Hammadde standartlan | TS EN 10244-2 T e ST
— : =T ica irma galvanizli pro
Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel Profil Direk Ttird iizeri elektro statik toz boya
Boyama Sekli Elektrostatik Polyester Toz Boyama
Tel Capt 3.50mms0,05mm)—5.00memé:0,05mm) CE o AkGstian 360° Dénebilen UV dayanimh Polimer
Goz arahig 53mmx50mm - 53mmx100mm | 56mmx50mm - S6mmpx100mm ad Kelepge ve kapak, Gelik dubel, Metal klips
53mmx150mm - 53mmx200mm | 56mmx150mm-56mmx200mm
Yilkseklik 50em — 70em = 100cm - 120cm - 150cm — 200cm Renk istenilen renklerde yapilabilir
Sekil Tek Gubuk - Gift Gubuk
Aksesuarlar A
60x60mm Profil
Galvaniz Uzeri Elektro Statik Toz boyama
Galvaniz
- Ust Kapak
Firin Boya
50x50mm Profil

360° Kelepge

( 2 www.apaas.com
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Cift Cubuk Tek Cubuk
Profil Direk: 60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm Profil Direk: 60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

— Genel Teknik Ozellikler .

-Model 6 T XB-i T Uzunluk 200cm - 250cm
| 1
| Ut stardardi TS EN 10223-4 Profil Direk Olglisii 50mm x50mmx1.5mm - 60mmxE0mm15mm |
Hammadde standartlari | TS EN 10244-2 Sicak dald Wvanizli profil
- Profil Direk Tiirl preanariima gavaniell prel
Kullamilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel Uzeri slektro statik toz boya
Boyama Sekli Elektrostatik Polyester Toz Boyama
Tel Capi 3.50mm(+0,05mm) - 5.00mm(+0,05mm) . 360° Dénebilen UV dayanimii Polimer |
: Baglanti Aksesuan Kel SIS lik dubel. Metal Kii [
Goz aralig 61mmx50mm - B1mmx100mm | 66mmxS0mm - 86mmx100mm elepge ve kapak, Gelik dubel, Me pe
E1mmx150mm - 61mmx200mm | 66mmx150mm-66mmx200mm
Yiikseklik 50cm ~ 70cm - 100cm — 120cm — 150cm - 200cm Renk Istenilen renklerde yapilabilir
| Sekil Tek Gubuk - Cift Cubuk

Uretirken de Sizin icin Ozeniyoruz....

* Demiri tel haline getiriyoruz

- Sizin igin teli taviadiktan sonra ASIT ile temizliyoruz

* Pasa karsi teliniz sicak daldirma galvaniz ile kapliyoruz.

+ NANO adini verdigimiz kimyasal ile kaplayip dayanikhihi§ini arttiryoruz.

+ Telinizi cubuk haline getiriyor, kaynak yapip sekil veriyor ve panel cit sekli veriyoruz
- Elektrostatik boya ile panel ¢itinizi boyuyor ve paketliyoruz.

- Profil direklermizde galvaniz iizeri elektrostatik boya ile boyanmaktadir.

+ Uriinleriniz sevkiyata hazir, Sizin igin Istanbul’dan Tiim Diinyaya...

www.apaas.com.tr 3 ,
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APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

APA DOUBLE PANEL

Genel Teknik Ozellikler
-

[ Double Panel Cit nedir?
Model DOUBLE -
— | Dis etkenlerden etkilenmeyen yiiksek
Hrin s - TSEN10223-4 mukavemet 6zelligi ile dayanikli, uzun
Hammadde standartlari TS EN 10244-2 Omarli ve bakim gerektirmeyen bir panel
{ = Git sistemidir
Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel
Boyama Sekli . Elektrostatik Polyester Toz Boyama Double Panel Qit Kullanim Alanlan
Tel Gapi 8.00-6.00mm/6.00-5.00-6.00mm/5.00-4.00-5.00mm(0,05mm) . Sanayi bﬁlgeieﬁ
Goz Araligi 50mmx200mm 60mmx200mm » Otoyollar
Yikseklik 830mm - 1030mm ~ 1230mm - 1430mm * Otoparklar
1630mm — 2030mm - 2430 mm * Metrolarda
Sekil Gift Gubuk = Park ve bahgeler
et | 200cm - 250em * Yiksek giivenlik gerektiren yerler
Profil Direk Olcisti 50mm x50mmx1.5mm - 60mmx60mm?1.5mm
Profil Direk Turl Sicak daldirma galvanizli profil (zeri elektro statik toz boya
Baglanti Aksesuan 360° Dénebilen UV dayamimli Polimer Kelepge ve kapak, Celik dubel,
Metal klips
Renk - istenilen renklerde yapilabilir

( 4 www.apaas.com.tr



ALTIGEN MODELLI CIMLI CiT

ALTIGEN MODELLI GIMLI GIT

Uriin  Gimii Git

Yiikseklik . 50 cm-100 cm-120 cm-150 cm-200 cm-400 cm |
Uzuniuk | 5mt-50 mtarasi

Renk . Standart Yesil ( Yiikli siparislerde istenilen renk yapilabilir.) |
Gimii Tel Uriin Standarc | TS-EN10244-2 '
PVC Serit Standard | TS-EN- IS0 4892-2/2013 |
PVC Kalinligh | 100 mikron '
PVC Uzunlugu 10cm |
PVC Mukavemeti . 14 kg/mm2 .

“Urtn icinde Kullanilan Altigen Tel Hasir, Sanayi

Bakanliginin 2018 Verimlilik Odiiliinii Almistir”

—> Geniglik - Windth

YUKSEK KALITELI
SICAK DALDIRMA GALVANIRLI TEL

+
UV. ISINLARINA DAYANIKLI PVC

Tm WEM q8m oM
Yiikseklik - Height

www.apaas.com.tr 5 ,



APA CiMLi CiT @ppo)

DUNYA'DA ve TURKIYE'DE
ALTIGEN TASARIM OZELLIGI |iI:JE Birg ILK
CiT DUNYASINDAN, CiMLI GiT

4

Genel Ozellikler
istenildigi gibi kesilebilir, sekil alabilir, dagilmaz.

Tek basina uygulanabilir, baska bir destege ihtiyac yoktur.
Dagal ve estetik bir goriintii saglar.

Goriintliyl, Riizgan ve sesi belli bir oranda keser.

Gines isinlarindan etkilenmez.
(Solma- kopma)

Kullamim Alanlan

Peyzaj ve Mimari amacli (Cafe - restoran )
Park, yol kenar, bina ve villa etraflari.
Kamuflaj (Askeri Sahalar)

Cop konteynerleri.

Dag Yamaclari.

Montaj

Hizli, kolay, pratik montaj.

Uygulanacak yere hali gibi acilip monte edilir.

Monte esnasinda PVC tel, plastik kelepce veya galvanizli tel
kullanilabilir.

( 6 www.apaas.com.tr
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APR GIT UROMLER] VE 151 SISTEMLER) AS.
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HELEZON CIT TELI VE BETON DIREK
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Goz Araligi Kullanilan Malzeme Tel Kalinhidi
o Teknik Ozellikler ] ing mm
0,98" 25X25 +1
1,06" 27TX27 1
hiag 1,18” 30X30 +3
Urtin Standardi TS EN 10223-6 13" 23%33 13
Hammadde Standartlar TS EN 10244-2 1,57" 40X40 +3
= = I = 1,69" 43X43 +3 3.00mm
Goz Araligi Kullanilan Malzeme Tel Kalinhg 1.95" 50X50 +5 PVC Kapli
T " e - 3.50mm
ing mm 2 53X53 5 Galvanizli Celik Tel
1.70mm 2.2" 55X55 +5 4.00mm
0,98" 25X25 +1 2,36" 60X60 +5
1,06” 27X27 +1 1.80mm 325 gg;(gg tg
1,18" 30X30 =3 1.90 55" +
1,3" 33X33 £3 i 2,75" 70X70 +5
1077 40X40 3 2.00mm 2.87" T3X73 £5
1,69" 43X43 £3 3’ T5X75 £5
1,957 50X50 £5 Sicak Daldirma <Atk 3,157 80X80 +5
ar 53X53 £5 2.20mm
22" 55X55 +5 Galvanizli Gelik Tel :
2,36" BOX60 +5 2.30mm BETON DIREK
25" B63X63 +5 2.50mm Teknik Ozellikler Agiklamalar
2,557 B5X65 £5 S
275" 70X70 £5 2.70mm Hammadde Ozel Kangim Beton
2,87" 73X73 £5 = -
3n ZEXTS £5 2.80mm Ebatlar . 2m diiz / 2.40m egik boyun / 2m payanda
16" e 3.00mm Renk Kendinden beyaz renktedir.
Iskelet 4.50 mm
Diger Ozellikler Buhar kird uygulanmistir, Gzel

bakim gerektirmez, uzun émurliidir

B <o
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DIKENLI TEL

TERS BUKUM DIKENLI TEL

Uriin Standardi

TS EN 10223-1

Hammadde Standartlan

TS EN 10244-2

Diken Araligi

100mm {£10mm)

Rulo Uzunlugu

125m-250m

Uriin Hat Teli Cap1 Diken Teli Capr | Kullanmilan Malzeme
Star 1,40mm 1.17mm Sicak Daldirma
Merinos 1,50mm-1,35mm | 1,25mm Gaivanzil Gollk Tel
. Klasik 1,70mm .1,50mm

Elit 1,70mm 1,70mm

Elegant 1,80mm 1,80mm

Prestij 2,00mm 2,00mm

Samtel 1,17mm 1,17mm

Klasik (TSE) | 1,70mm 1,50mm

Hat Teli

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

KONVANSIYONEL DIKENLI TEL

Urtin Standard TS EN 10223-1
Hammadde Standartlan | TS EN 10244-2

Hat Teli Capi . 1.80mm - 2.70mm
Diken Teli Capt . 1.80mm - 2.40mm
Bukim Tipi . Konvansiyonel BUkim
Diken Aralig) | 75mim - 100mm (&10mm)
Rulo Agilig . 15-20kg

( 12 www.apaas.com



ALTIGEN ORME TEL

Burgu
Altigen
Orme Tel

Altigen
Orme Tel

— Teknik Ozellikler

TERS BURGU ALTIGEN ORME TEL DUZ BURGULU ALTIGEN ORME

Urlin Standardi TS EN 10223-2 | Uriin Standartlari | TS EN 10223-3

Hammadde Standartlan TS EN 10244-2 ' ' Yiiksek Galvanizli Dilsiik Karbonlu Gelik
Kullanian Malzeme ' Sicak Daldimna Galvanizli Gelik Tel Hammadde E: 2;?25:2;?82&?;3‘;(\?éblzg:;‘h %‘z‘lik
Goz Aralign 2223 | Gaz Araligi | 60X80, 80X100, 100X120

Tel Kalinlgr - 1mm (£0.05mm) - 2.30mm(+0.05mm) ' Tel Kalinhigi . 2 50mm-4.00mm

Yikseklik im-1.2m-1.5m-2m ' Kaplama Miktari ' 30-300gr/m?

Uzunluk - 20m : Uzunluk . istenilen boyutlarda

E———————— @&



PRESTIGE ALTIGEN ORME TEL ap

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

PRESTIGE ALTIGEN ORME TEL

Teknik Ozellikler Aciklamalar
Segment | 2.10mm
Uriin Standardi TS EN 10223-2

Hammadde Standartian | TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
1. Gergi Tel Capi 2.00mm (+0.05mm)
Orgli Teli Gapl I 1.?0mm.{.:0.05mm)
Goz Araligi : DS O 0t iRy
Yiksekiik ' 1m-1.2m-1.5m-2m
. Uzunluk | 20m
a N

2 00 mm 3.70 mm——

A=

Dar GC’)\
/ Yeni

Dar Go6z



@ PRESTIGE HELEZON CiT TELIi VE DIKENLI TEL

rh GIT DROMLER] VE 151 SISTEMLERI A5,

| PRESTIGE HELEZON CIT TELI
j Teknik Ozellikler Aciklamalar
| Urtin Standardi | TSEN 10223-6
Hammadde Standartian TS EN 10244-2
| Kullanian Maizeme ' Sicak Daldirma Galvanizii Gelik Tel
| Kaplama Miktan 40gr/? - 50gr/m?
‘ Tel Capi 3.00mm (£0.05mm)
Géz Araligvmm | 25X25 +1, 27X27 +1, 30X30 +3, 33X33 +3, 40X40 43,
43X43 +3, 50X50 +5, 53X53 +5, 55X55 +5, 60X60 <5,
63X63 +5, 65X65 +5, T0X70 45, 73X73 45, 75X75 45,
80X80 £5
| Yiksekik | 1m-6m
: Uzunluk - 20m

RESTIGE _

Ay T—

j 100mm |

PRESTIGE DIKENLU TEL

Teknik Ozellikler Aciklamalar

Urlin Standard | TSEN 10223-1

Hammadde Standartlan . TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme ' Sicak Daldima Galvanizi Gelik Tel
Hat Teli Gapi ' 2.00mm (£0.05mm)

Diken Teli Gapi ' 2.00mm (:0.05mm)

Diken Araligi . 100mm (+0.05mm)

Rulo Uzunlugu ' 250m - 125m

. = T



Dar Goz

ELEGANT ALTIGEN ORME TEL

app

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

- ELEGANT ALTIGEN ORME TEL
‘ Teknik Ozellikler

:| Segment

| Uriin Standardi

i Hammadde Standartian
i Kullanilan Malzeme

‘ 1. Gergi Tel Capl

| 2. Gergi Tel Capi

] 3. Gergi Tel Gap

i Orgii Teli Capl

| Gz Aralig

‘ Yikseklik

i Uzunluk

Aciklamalar
| 2.00mm
| TSEN 102232
| TSEN 10244-2
- Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
' 2.30mm (£0.05mm)
| 2.00mm (+0.05mm)
' 1.70mm (£0.05mm)
' 1.50mm (+0.05mm)
| orpor.3
| im=-1.2m-1.5m - 2m
| 20m

Yeni
Dar Goz

( 16 www.apaas.com




@ _ ELEGANT HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL

APA GIT ORONLER| VE 151 SISTEMLER] AS.

ELEGANT HELEZON CIT TELI

Teknik Ozellikler Agiklamalar

Urtin Standardi  TSEN 102236

Hammadde Standartlan . TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme - Sicak Daldirma Galvanizii Celik Tel

Kaplama Miktan | 40gr/rre - 50gr/m?

Tel Capi | 2.70mm (£0.05mm)

Goz Aralid . 25X25 +1, 27X27 +1, 30X30 £3, 33X33 13, 40X40 +3
43X43 3, 50X50 5, 53X53 +5, 55X55 +5, 60X60 +5
63X63 +5, 65X65 +5, 70X70 5, 73X73 15, 75X75 5
80X80 5

Yikseklik - 1m-6m

Uzunluk I 20m

ELEGANT

| ELEGANT DIKENLI TEL

| Teknik Ozelikler " Agklamalar

| Urtin Standard | TSEN 10223-1

| Hammadde Standartiar TS EN 10244-2

| Kullanilan Maizeme ' Sicak Daldimma Galvanizli Gelik Tel
Hat Teli Capi ' 1.80mm (£0.05mm) -

' Diken Teli Gapi ' 1.80mm (20.05mm)

' Diken Araligi ' 100mm

' Rulo Uzunlugu ' 250m , 125m

S E——— @



ELIT ALTIGEN ORME TEL

TAKVIYE GERGILI

Yeni Dar Goz

app

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

r N
N\ 210mm AR,
3.30 mm 1.80 mm
1,50 mm
3.00 mm
s
22" }——+
\ v
ELIT ALTIGEN ORME TEL 2.2"
| Teknik Ozellikler Acikdamalar
i Segment 1.80mm
| Urtin Standard | TSEN 102232
|_ Hammadde Standartian TS EN 10244-2
| Kullanian Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Gelik Tel
| 1. Gergi Tel Gapi 210 (:0.05mm)
| 2. GergiTel Gapi 1.80mm (£0.05mm)
| Orgii Teli Gapi . 1.50mm (+0.05mm)
Géz Aralig 2.2t
I Yikseklik im-1.2m-1.5m-2m
Uzunluk 20m
Genis Goz
f N
/\' - 2.00 mm 370 mm\
\
T 1.70 mm
1.40 mm —
2.80 mm
- —rt
e .
ELIT ALTIGEN ORME TEL 3"
Teknik Ozellikler Aciklamalar
Segment 1.80mm
| Uriin Standardi TS EN 10223-2
Hammadde Standartlan TS EN 10244-2
‘ Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
| 1. Gergi Tel Capi 2.00 (+0.05mm)
| 2. Gergi Tel Capi 1.70mm (£0.05mm)
Orgli Teli Capi 1.40mm (+0.05mm)
| Goz Araligi A%
Yikseklik im-1.2m-1.5m-2m
| Uzunluk 20m

@y .



@ ELIT HELEZON CiT TELI VE DIKENLIi TEL

| ELIT HELEZON GIT TELI
i Teknik Ozellikler Aciklamalar
| Uriin Standard)  TSEN 102236
Hammadde Standartian TS EN 10244-2
' Kulanian Maizeme ' Sicak Daldrma Galvanizl Geiik Tel
Kaplama Miktan 40gr/m? - 50gr/m?
‘ Tel Capi - 2.70 mm (£0.05mm) - 2.50 mm (0.05mm)
Goz Aralig | 25X25 +1, 27X27 +1, 30X30 +3, 33X33 +3,
40X40 =3, 43X43 +3, 50X50 5, 53X53 =5,
55X55 +5, B0X60 5, 63X63 5, 65X65 +5,
| 70X70 5, 73X73 +5, 75X75 +5, 80X80 5
| Yiksekiik 1m-6m
? Uzunluk ' 20m

| ELIT DIKENLI TEL

Teknik Ozellikler | Agklamalar

Urtin Standardi TS EN 102231

Hammadde Standartian | TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme I Sicak Daldimma Galvanizli Celik Tel
Hat Teli Capi . 1.70mm (£0.05mm)

Diken Teli Capi I 1.70mm (£0.05mm)

Diken Araligi I 100mm
Rulo Uzunlugu ' 250m - 125m

. > T



KLASIK ALTIGEN ORME TEL

Dar Goz
/

Dar Goz

TAKVIYE GERGILI

Yeni

KLASIK ALTIGEN ORME TEL 2.2 «

Teknik Czellikler

Segment

Urtin Standard)

Hammadde Standartlar|
. Kullanilan Malzerme

app

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

Aciklamalar

' 1.60mm

TS EN10223-2

TS EN 10244-2

Sicak Daldinma Galvanizli Celik Tel

_' 1. Gergi Tel Gapy 1.80mm (+0.05mm)
2. Gergi Tel Capi 1.60mm (+0.05mm)
Orgti Teli Capi 1.40mm (+0.05mm)
Goz Araligl o207
Yiikseklik 1m - 1.2m -1.5m -2m
Uzunluk 20m
Yeni Dar Goz
-

7\ 180mm aRgm

N/

J
KLASIK ALTIGEN ORME TEL - 3" -
Teknik Ozellikler Agiklamalar
Segment I 1.60mm
Urlin Standarch I TS EN 10223-2
Hammadde Standartian | TSEN 10244-2
Kullanilan Malzeme I Sicak Daldima Galvanizli Celik Tel
1.Gergi Tel Capi I 1.70mm (+0.05mm)
Orgi Teli Capi . 1.35mm (£0.05mm)
Goiz Arality . B
Yilkseklik - im-1.2m -1.5m -2m
Uzunluk I 20m
Genis Goz

-

>

@ .



@ | _ . KLASIK HELEZON CIiT TELI VE DIKENLIi TEL

rh GIT DROMLER] VE 151 SISTEMLERI A5,

KLASIK HELEZON CIT TELI

Teknik Ozellikier | Acklamalar '

Urtin Standardi ' TSEN 102236

Hammadde Standartan ~ TSEN 10244-2

‘Kullanilan Malzeme ' Sicak Daldirma Galvanizli Gelik Tel

Kaplama Miktan ' 40gr/me - 50gH/m?

Tel Gap! ' 2,50 mm (+0.05mm)

Gz Arali | 5X25 +1, 27X27 +1, 30X30 +3, 33X33 43,
40X40 +3, 43X43 +3, 50X50 +5, 53X53 +5,
55X55 +5, 60XE0 +5, 63X63 +5, 65X65 +5,
70X70 £5, 73X73 +5, 75X75 +5, BOX80 5

Yiiksekiik 1m-6m

Uzunluk - 20m

| KLASIK DIKENLI TEL |

| Teknik Ozelikler Aciklamalar _
‘ Urtin Standard TS EN 102231 [
' Hammadde Standartian | TSEN 10244-2

| Kullanian Malzeme * Sicak Daldima Galvanizii Gelik Tel [
| Hat Teli Gapi ' 1.70mm+150 mm(x0.05mm) :
| Diken Teli Gapy  1.50mm (£0.05mm) |
| Diken Aralg  100mm |
| Rulo Uzuniugy | 250m - 125m |

wapescony S gy



MERINOS ALTIGEN ORME TEL ap

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

MERINOS ALTIGEN ORME TEL
Teknik Ozellikier Aciklamalar B
| Segment - 1.50mm

Uriin Standard | TSEN 10223-2

Hammadde Standartiari| TS EN 10244-2
Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel

1. Gergi Tel Capl 1.80mm (=0.05mm)

2. Gergi Tel Capi - 1.50mm (£0.05mm)
_OrgUTeIi Capl | 1.25mm (+0.05mm)

Goz Araligl 73

Yikseklik - 1m - 1.2m -1.5m -2m

20m

Uzunluk

Yeni
Dar Go6z

TAKVIYE GERGILI

( 22 WWw.apaas.com.tr



@ _ Sk MERINOS HELEZON CiT TELI VE DIKENLI TEL

APA I ORONLERI VE 151 SISTEMLER] AS.

MERINOS HELEZON CIT TELI
Teknik Ozsliikler ' Acklamalar
i Urtin Standarch | TSEN10223-6
i Hammadde Standartian | TS EN 10244-2
% Kullanian Maizeme | Sicak Daldrma Galvanizii Gelik Tel
A . Kaplama Miktan 40gr/e - S0ge/m?
@ Tel Capi | 2.30 mm (x0.05mm)
| Goz Arali 25X25 +1, 27X27 +1, 30X30 +3, 33X33 23, 40X40 +3,
K 43X43 3, 50X50 +5, 53X53 5, 55X55 +5, 6G0X60 £5,
jors 63X63 5, 65X65 +5, 70X70 +5, 73X73 +5, 75X75 45,
(5", 80X80 £5
'3‘2}? ' Yilksekik 1m-6m
\:‘ ) s ﬂm _ Uzunluk 20m

{ ' MERINOS DIKENL TELI R
' Teknik Ozellikler Aciklamalar

\il Uriin Standard | TSEN 102231
Hammadde Standartian | TSEN 10244-2
Kullanian Malzeme ' Sicak Daldrma Galvanizli Gelik Tel
Hat Teli Capi - 1.50mm - 1.35mm (£0.05mm)
Diken Teli Gapi  1.25mm (£0.05mm)
Diken Arahéu ' - 100mm " "
Rulo Uzunlugu | 250m - 125m

S @&



STAR ALTIGEN ORME TEL @

KPR GIT OROWLER] VE 151 SISTEMLER] A5
| STAR ALTIGEN ORME TEL- 2.2”
. Teknik Ozellikler Aciklamalar
. Segment | 1.30mm
: Urtin Standardi I TS EN 10223-2
' Hammadde Standartian | TSEN 10244-2
. Kullanilan Malzeme | Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
; 1. Gergi Tel Capi . 1.50mm (+0.05mm)
| 2. Gergi Tel Gapi ' 1.35mm (+0.05mm)
j Orgi Teli Cap | 1.47mm (£0.05mm)
| GézAmkg 02
E Yiikseklik . im-1.2m-1.5m -2m
| Uzunluk - 20m

Yeni Dar Goz

N 7

| STAR ALTIGEN ORME TEL - 3"

| Teknik Ozellikier Aciklamalar
Segment 1.30mm
' Uriin Standard TS EN 10223-2
' Hammadde Standartian TSEN 10244-2
4 Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
‘; ' 1. Gergi Tel Capi 1.35mm (+0.05mm)
Dar G6z e !
_ Orgl Teli Capi 1.17mm (£0.05mm)
. \ | GozAralg 3"
Yeni \‘ | Yiikseklik " 1m-1.2m -1.5m -2
DaI’GOZ // _: UKseKll | m A 2M -£2m
Uzunluk 20m
Genis Gz

TAKVIYE GERGILI

===

>

B - I e




@ | _ | STAR HELEZON CiT TELIi VE DIKENLI TEL

rh GIT DROMLER] VE 151 SISTEMLERI A5,

| STAR HELEZON GIT TELI

| Teknik Ozelikier Aciklamalar

| Urtin Standard  TSEN 102236

| Hammadde Standartian  TSEN10244-2

| Kullanilan Maizeme ' Sicak Daldimma Galvanizii Celik Tel

| Kaplama Miktan ' 40gr/me - S0gr/m?

| Tel Gapi ' 2.00 mm (£0.05mm)

| oz Arali | 25X25 +1, 27X27 +1, 30X30 +3, 33X33 +3, 40X40 13,
43X43 +3, 50X50 5, 53X53 +5, 55X55 5, BOX60 45,
B3X63 +5, 65X65 £5, 70X70 +5, 73X73 +5, 76X75 45,
80X80 5

| Yiksekik im-6m

. Uzunluk ' 20m

STAR DIKENLI TELI '
Teknik Ozellikler | Agklamalar

Urtin Standard ' TSEN 10223-1

Hammadde Standartian  TSEN 10244-2

Kullanian Matzeme ' Sicak Daldima Galvarizi Celik Tel

Hat Teli Capi ' 1.40mm (£0.05mm)

Diken Tei Qapu 1.17mm (xo.USmmj

Diken Aralii ' 100mm

Rulo Uzunlugu ' 250m - 125m

wapescony S gy



KUMES TELI @

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

| KUMES TELI "
Teknik Ozellikler Aciklamalar .
Urtin Standards | TSEN 10223-2
Hammadde Standartian | TSEN 10244-2
Kullanilan Malzeme . Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
Orgti Teli Capi | 0.60mm (+0.05mm)
Gz Araligy BT
Yikseklik I 1m-1.2m-1.5m -2m
Uzunluk - 20m

Kullanim Alanian: Kimes teli, siva alt teli ve izolasyon sektorinde
kullanilr.
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ENDUSTRIYEL URUNLER @

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

APAMESH SEV KORUMA AGI

SEV KORUMA AGI
Teknik Ozellikler - Aciklamalar
Uriin Standerch | TSEN10223-2
— Hammadde Standartlan TS EN 10244-2
\ — ' . Kullanilan Malzeme . Sicak Daldirma Galvanizli Tel
' Goz Araligi | 60x80 - 80x100 - 100x120 mm
. / Gergi Tel Capl ' 3.00 mm - 3.90 mm
7 Ic Tel Cap 2.00 mm - 3.00 mm
| A Yiikseklik ' 50-400 cm arasi
Uzunluk | 5-50 m arasi
ﬁi Mukavemet | 350 - 550 N/mm2

_&«»  vwwapsomr



@po 3k ENDUSTRIYEL URUNLER

APA I ORONLERI VE 151 SISTEMLER] AS.

APA ZEMIN UYGULAMA HALAT HASIR

* %20 Daha Ekonomik
* 3000 Newton Kopma
» Mukavemeti 6 Kat Daha Saglam

Cekme Dayanimi: 350 - 650 N/mm2 il
Minumum Uzama: %10 - %30
Halat Kopma Yiikii: 3 kN

Tel Capi: 250 mm - 400 mm

Kullanim Alanlan: e ~ o R o s
Sev koruma adj, pliskirtme beton i = S ~ HALAT
uygulamalan, zemin betonu, erezyon :
kontrol 6rtiisti, kaya dusmesi '
koruma ad, olarak kullaniir,

HALAT HASIR BURGULU ALTIGEN

Teknik Ozellikler | Aciklamalar

Segment ‘ 2.50 mm - 2.60 mm

Urtin Standard TS EN 10223-2

Hammadde Standartlan | | TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel

Tel Capl 1.50 mm x 2 (£0.05mm) - 2,00 mm x 2 (+0.05mm)
Burgulu Orgti Tel Capi 1.25 mm x 2 (£0.05mm) - 1.80 mm x 2 (+0.05mm)
Go6z Araligi 60x80 - 80x100 - 100x120 mm

Yiikseklik - Height 50-400 cm arasl

Uzunluk l 5-50 m arasi

Mukavemet - Tensile I 350 - 800 N/mm2

T,



ENDUSTRIYEL URUNLER

APAMESH YAMAC KORUMA AGI

2 3 S G &1 .58

APA HALAT HASIR
Teknik Ozellikler " Agiklamalar
Kullanilan Malzeme | Halat = Sicak Daldirma Galvanizli Tel ve Siyah Tel
Goz Araligi 100 mm x 120 mm - 80mm x 100mm - 60 mm x80rnm
Tel Kalinligi | 1,25 mm x 1,25 mm = 2,50 mm
Mukavemet | 550 N/mm
 Halat Kopma Yilk | 3000N
Yiiksekiik | 050m-4m
Uzunluk ‘ 10m-50m
Aciklama I Potluk Yapmaz

www.apaas.com.tr




app ENDUSTRIYEL URUNLER

APA GIT ORONLER| VE 151 SISTEMLER] AS.

HALAT CiT BURGULU HELEZON

DUNYADA TEK
SUPER SAGLAM

3000 NEWTON KOPMA
MUKAVEMETi 6 KAT DAHA
SAGLAM

HALAT CIT BURGULU HELEZON

Teknik Ozellikler . Aciklamalar

Segment 2,50 mm - 2.70 mm - 3.00 mm

Oriin Standerdi | TSEN 10223-2

Hammadde Standartian  TSEN 10244-2

Kullanilan Malzeme | Sicak Daldirma Galvanizi Tel

Tel Capi . 125 mm x 2 (+0.05mm) - 1.35 mm x 2 (+0.05mm) - 1.50 mmx 2
(+0.05mm)

Goz Araliy | 55X55 45 - 65X65 45

Yiksekiik " 1m - 1.2m- 1.5m - 2m

Uzunluk - 20 m

Mukavemet | 350-450 N/mm?2




ENDUSTRIYEL URUNLER @pp)

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

RABIS TELI

Kullanim Alanlan:
Alani buydk olan radye temellerde
soduk derzi 6nlemede,siva alti teli

kullanilrr.
RABIS TEL|
Teknik Ozellikler Aciklamalar
Urtin Standardi | TS EN 10223-6
Hammadde Standartlan - TS EN 10244-2
Kullanilan Malzeme - Sicak Daldirma Galvanizli Tel
Orgli Tel Capi | 0,60 mm (+/- 0,05)
| Goz Araligi - 5 [
Yiikseklik 1m-1.2m-15m-2m
Uzunluk | 10 m - istenilen uzunluga kadar yapilabilmektedir.

N -



@pp) | ENDUSTRIYEL URUNLER

APA GIT ORONLER| VE 151 SISTEMLER] AS.

APA KURUTMA ELEGI (SEBZE-MEYVE)

Iscilige Son
DUsUk Maliyet

Dogal Kurutma Yoéntemi
En Az Fire

Tasinabilir

Kullanim Alanlar:
Kimes Teli

Siva alt ve Fayans
altindada kullanilrr.

s comy S gy
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DIGER URUNLER @

APA, i ORDNLER] VE tSI SISTEMUER| AS.

GALVANIZLI CUBUK - SIYAH CUBUK

Teknik Ozellikler Aciklamalar

Urtin Standardi TS EN 10244-2

Hammadde Standartlan SAE 10086, SAE 1008, SAE 1010, SAE
1018, SAE 1030

Tel Capi 2mm - 5.5mm

Cekme Mukavemeti Min. 400N/mm2

Kangal Agirhig 10Kg - 2000Kg

Tel Uzunlugu Min. 30cm - Max. 400cm

Paketleme . 4 yerinden teller ya da 50cm de bir plastik
serit

TAVLI TEL
Teknik Ozelliider Agiklamalar
Hammadde Standartlan SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE
1018, SAE 1030
Cekme Yontemi Kuru Cekme
Tel Capi 1mm —5.5mm
Cekme Mukavemeti - Max. 450N/mm2
Kangal Agirhdt 10Kg - 1000Kg
| Kangal lg Gapi 330, 400, 450, 500
Kangal Dis Capi 400, 430, 450, 650, 750, 850
Paketleme 4 yerinden teller yada celik serit
Helezonik Jiletli Tel Diiz Hat Jiletli Tel Diizlemsel Jiletli Tel JILETLI TEL

| Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel |
Tel Kalinhgi | 2.50mm |

Jiletli Tel Olciileri
45'lik - 601k - 90k

INSAAT ve BETON CIVISI

| insaat Civisi

| Hammadde Standartlan TS2348 EN 10016 (SAE 1008-1010-1013)
Tel Gapi 1.70mm - 6.00mm

i Govde Boyu - 30mm - 200mm

| Kafa Tipi Yuvarlak - Taramali

| Standart Kilo 25 Kiloluk Shrinkli Koli

INSAAT ve BETON CiViSi

_ @ .



apb DIGER URUNLER

rh GIT BROMLER] VE 151 SISTEMLER] A5,

GALVANIZLI TEL
Teknik Ozelikler . Aciklamalar
Hammadde Standartlan . SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, SAE
1030
Kaplama Yéntemi . Sicak Daldirma Galvanizleme
Tel Capi 0,50mm - 5,50mm
Kaplama Miktar . 35gr/m? - 300gr/ m?2
Cekme Mukavemeti . 350N/mm?2 - 2000N/mmn?
Kangal Agiria 50Kg - 1000Kg
Kangal l¢ Capi 330, 400, 450, 500
Kangal Dis Capi 400, 430, 450, 650, 750, 850
Paketleme . 4 Yerinden Celik Halka, 8 Yerinden Karton Seper-

ator, 4 Yerinden Celik Serit, Rozet Sanm Kangal

PVC KAPLI TEL

Teknik Ozellikler Aciklamalar
I Hammadde Standartlan SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE
1018, SAE 1030, TS EN 10244-2, BS 443,
DIN 1548, ASTM A 475

Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Teller, Tavh Tel
Kaplama Yéntemi . Ekstriizyon
Kaplama Kalinhig . imm
. Tel Capi 2.5mm—4.5mm
. Renk Istenilen Renklerde (RAL XXXX)
. Cekme Mukavemeti . min. 350N/mm?
Kangal Agirhig . 50Kg - 1000Kg
I Kangal lc Capi 330, 400, 450, 500
. Kangal Dis Capi 400, 430, 450, 650, 750, 850
Paketleme Streg Film, 4 Yerinden Celik Halka, 8 Yer-

inden Karton Seperattr, 4 Yerinden Celik
Serit, Rozet Sanm Kangal

KILOGRAMLIK DIKENLI TEL

Teknik Ozellikler Aciklamalar

Uriin Standard | TS EN 10223-1

Hammadde Standartian . TS EN 10244-2

Kullanilan Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Celik Tel
Hat Teli Capi . 2.50mm

Diken Teli Capi 2.30mm

Diken Aralid 100mm

Rulo Agiricn . 15kg - 25kg

wapescony S gy
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hirdavat

APA CiT URUNLERI VE ISI SISTEMLERI A.S
SEYITNIZAM MAH.DEMIRCILER SITESI 4YOL NO: 16-18
ZEYTINBURNU/ISTANBUL
TEL:4+90 212 547 44 14- FAKS: 490 212 547 44 16
GSM: +90 507 484 16 13 - G5M: +90 555 966 30 59

§ YERLI www.apaas.com.tr - info@apaas.com.tr

URETIM Instagram:; as_apa_ - Facebook: APA (it Tel Ve Isi Sistemleri - Youtube; apa as




